- Fire & Sate" Products

__ i,

Strong design and lightweight = Resistant to most chemicalse Made from

environmentally friendly PE-fully recyclable « Higher impact strength than
equivalent GRP boxes.

Structure renforcée et Iégéree Résistant aux produits chimiques < Fabriqué
dans un polyéthyléne recyclable-respectueux de I’environmente Résistance
aux impacts supérieure aux coffres en polyester.

“‘J o N ! : I i
g G l
—

Feubrschutz- & Sicheﬂ'h"reitsproil kte

leicht und robust = chemikalienbestandig = aus umweltfreundlichem PE-100%ig
recycelbar = héhere Schlagfestigkeit als vergleichbare Kasten aus GFK.

WwwWw.jonesco-plastics.com
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@ 68 Series

Série “68”

68er-Reihe

Imm mm An
I! ) 680 260 260
b
& JBTB68 [ ] o
sgTees | @ (]

JBTB68 JBTEGS8

Truck or wall mounting « Neoprene seal » Detachable lid « Buckle
Web Strap ¢ Plastic toggle and Lynch pin as standard* « FE label
supplied loose *

Peut équiper véhicules et ateliers « Joint néopréne « Couvercle
amovible « Sangle Renforcée » Goupille de sécurité* et Grenouillere
plastique avec chaque coffre ¢ Etiquette <Extincteur> ¢

LKW-/Wandmontage ¢ Neoprendichtung « abnehmbarer Deckel ¢
Gurtband mit Schnalle « VerschluZbligel und Sicherungsstift* ¢
aus Kunststoff « Feuerléscher-Piktogramm lose beigeflgt »

70 Series Série “70”

70er-Reihe

- me

Imm mm A'm
700 300 253

Truck or wall mounting ¢ Rubber seal and polycarbonate windows e Left or
right hinged mounting ¢ Buckle Web Strap ¢ Plastic toggle, lynch pin and
hinge pins as standard ¢ FE label supplied loose ¢ Optional extras: Company
logo e

Peut équiper véhicules et ateliers ¢ Joint caoutchouc et hublot en
polycarbonate  Montage réversible avec ouverture de porte a droite ou a
gauche ¢ Sangle Renforcée « Goupille de sécurité, charniéres et fermetures
en plastique avec chaque coffre < Etiquette <Extincteur> « En option:
Marquage & votre logo

LKW-/Wandmontage « Gummidichtung + Sichtfenster aus Polycarbonat
Montage mit Scharnieren nach rechts bzw. links « Gurtband mit Schnalle ¢
VerschluBBbligel, Sicherungsstift und Scharniere aus Kunststoff e
Feuerldscher-Piktogramm lose beigefligt « Extras: Kundenlogo ¢

2

*Lynch pin/Goupille de sécurité/Sicherungsstift

Type

JBWB70

JBWC70

JBWE70

JBWF70

JBWR70

JBWS70

*JBXB70

*JBXE70

*JBXR70

OO - -
00K
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*Internal Rubber Restraints/Sangle de maintien
caoutchouc/Innenhaltebander aus Gummi




83 Series Série ““83”

o
=)

JBXB83

Truck or wall mounting » Rubber seal and polycarbonate windows
* Left or right hinged mounting ¢ Buckle Web Strap ¢ Plastic
toggle, lynch pin and hinge pins as standard e FE label supplied
loose « Optional extras: Company logo ¢

Peut équiper véhicules et ateliers  Joint caoutchouc et hublot
en polycarbonate « Montage réversible avec ouverture de porte
adroite ou a gauche « Sangle Renforcée « Goupille de sécurité,
charniéres et fermetures en plastique avec chaque coffre ¢
Etiquette <Extincteur> ¢ En option: Marquage a votre logo °

LKW-/Wandmontage « Gummidichtung + Sichtfenster aus
Polycarbonat « Montage mit Scharnieren nach rechts bzw. links
* Gurtband mit Schnalle « Verschlu3biigel, Sicherungsstift und
Scharniere aus Kunststoff ¢ Feuerléscher-Piktogramm lose
beigefligt » Extras: Kundenlogo ¢

72 Series Série “72”

e

mm mm mm mm

650 | 720 | 530 | 540 | 210 | 270

b
&
For 2 extinguishers up to 12 kg * Truck or wall mounting °
Rubber seal and polycarbonate windows e Left or right
hinged mounting ¢ Buckle Web Strap « Wooden base plate
« Plastic toggle and Lynch pin as standard ¢ FE label
supplied loose « Optional extras: Company logo, feet for
use when free-standing (Kit 52), Plastic Shelf (KIT
SHELF72)e

Coffre pour 2 extincteurs ¢ Peut équiper véhicules et ateliers

83er-Reihe

Imm “mm Aq
830 310 263

Type

JBXB83

JBXC83

JBXES83

JBXF83

JBXR83

N N N=—

JBXS83

&
=)

72er-Reihe

« Joint caoutchouc et hublot en polycarbonate « Montage
réversible avec ouverture de porte a droite ou a gauche
Sangle Renforcée ¢ Fond support en bois ¢« Goupille de
sécurité et Grenouillere plastique avec chaque coffre ¢
Etiquette <Extincteur> ¢ En option: Marquage a votre logo,

Type

pied support pour utilisation du coffre seul (Kit 52), Etagéres

JBDB72

en plastique (KIT SHELF72) «

JBDC72

fur 2 Feuerloscher bis 12 kg Inhalt « LKW-/Wandmontage ¢
Gummidichtung + Sichtfenster aus Polycarbonat « Montage

JBDE72

mit Scharnieren nach rechts bzw. links ¢ Gurtband mit
Schnalle ¢ Holz-Einlegeboden ¢ VerschluRbtgel und

JBDF72

Sicherungsstift aus Kunststoff « Feuerldscher-Piktogramm

JBDR72

NN [N=——

lose beigefligt » Extras: Kundenlogo, FiiRe, falls freistehend
eingesetzt (Kit 52), Kunststoffablegefacher (KIT SHELF72)e

JBDS72

B>

FRONT LOADERS
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85 Series Série ““85” 85er-Reihe

CEESAE

mm mm mm mm

760 | 850 | 530 | 540 | 300 | 375

For the storage of Fire extinguishers, Breathing apparatus
equipment. Firehose reels, First aid equipment and materials
* ‘T" handle door lock « Rubber seal and polycarbonate
windows e Left or right hinged mounting « Wooden base
plate  Fire extinguisher, fire hose reel, breathing apparatus
and first aid labels ¢ Optional Extra: 2 wooden shelves (Kit
57), 2 plastic shelves (KIT SHELF85) ¢

Pour le stockage d’extincteurs, Appareil respiratoire, Tuyaux
d’incendie, Trousse de 1° secours « Fermeture avec poignée JBDESS
T « Joint caoutchouc et hublot en polycarbonate « Montage

réversible avec ouverture de porte a droite ou a gauche ¢

Fond support en bois ¢ Auto-Collant: Extincteur - tuyaux

d’'incendie - appareil respiratoire - 1*secours * En option: 2 Type
étageres en bois (Kit 57), 2 étagéres en plastique (KIT

SHELF85«

fur Feuerléscher, Atemschutzgeréate, Druckschlauche, Erste- JBDBES .
Hilfe-Ausriustungen ¢ VerschluBRsystem mit T-Griff o JBDES85 O
Gummidichtung + Sichtfenster aus Polycarbonat « Montage

mit Scharnieren nach rechts bzw. links ¢ Holz-Einlegeboden JBDG8S .
* Feuerldscher-, Léschschlauch-, Atemschutz- sowie Erste IBDRS5 ®

Hilfe-Aufkleber ¢ Extra: 2 Holzablegefacher (Kit 57), 2
Kunststoffablegefacher (KIT SHELF85) «

90 Series Série “90” 90er-Reihe
EESEEE

mm mm mm mm

820 | 900 | 850 | 900 | 340 | 420

For in-door/out-door storage of Fire extinguishers, Hose reels, Breathing
apparatus, Chemicals and spillage equipment « Wall mounted or free-standing ¢
Rubber seal and polycarbonate windows e Left or right hinged mounting ¢ Plastic
locks and key compartment with Breakglass facility (2 keys, 2 clear plates and
2 fasteners supplied for self-assembly) « Wooden base plate « FE and hose reel
label supplied loose ¢ Optional extras: Factory fitted alarm (KIT ALARM), 2
wooden shelves (Kit 90), Break-glass spare kit (Kit 81) ¢

Pour stockage a l'intérieur ou en extérieur de vos batiments, d’extincteurs, de tuyaux d’'incendie, d’appareils
respiratoires, d’équipements chimiques ou absorbants « Montage mural ou pose a méme le sol possibles ¢ Joint
caoutchouc et hublot en polycarbonate « Montage réversible avec ouverture de porte a droite ou a gauche ¢
Serrures en plastique et boite a clefs avec vitre a briser (2 x clés, 2 x hublots translucides, 2 x vis plastiques, 2
X écrous plastique pour assemblage par vos soins) ¢ Fond support en bois ¢ Etiquettes “Extincteur” et “Tuyaux
Incendie” fournies dans le coffre « En option: Alarme - montage en usine (KIT ALARM), 2 étageéres en bois (Kit 90),
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Kit-hublots de remplacement (Kit 81) ¢
fur die Aufbewahrung von Feuerldschern, Druckschlauchen,
Atemschutzgeréaten, Ol- u. Chemikalienbinder, etc. in Gebauden sowie Type
im Freien « fur Wandmontage bzw. freistehend einsetzbar « Gummidichtung
+ Sichtfenster aus Polycarbonat « Montage mit Scharnieren nach rechts
bzw. links « Kunststoffschlosser sowie Schlisselkastchen mit JBKB90 o ®
v 08 10/2003 Klarsichtscheibe (2 Schlissel, 2 Scheiben + 2 Plastikschrauben fiir die JBKESO @) ‘
Eigenmontage) ¢ Holz-Einlegeboden ¢ Feuerldscher- und Loschschlauch-
‘Pa Aufkleber lose beigefiigt « Extra: Alarm werkseitig montiert (KIT ALARM), JBKGYO () O
2 Holzablegeféacher (Kit 90), Ersatzscheiben (Kit 81) ¢ JBKRSO . .
ISO 9001 4



SAFETY BOXES EQUIPEMENT DE SECURITE SICHERHEITSKASTEN

70/72/83/85/90 Series
Also available as Safety Boxes - see relevant description for

infomation, noting that Safety Boxes come without any
restraints/straps.

Séries 70/72/83/85/90

Sont aussi disponibles dans la version coffres pour
équipements de sécurité. cf. descriptif pour information. Noter
toutefois que ces coffres sécurité ne comprennent pas de
sangle de maintien.

70er/72er/83er/85er/90er - Reihe

auch als Sicherheitskésten erhéltlich. Wie vor jedoch ohne
Halteb&ander.

JBWA70
(B[ 8
mwaro| @ o
moa2z| @ o
pxass| @ [ ]
soass| @ o
mraso| @ [ ]

MILITARKASTEN

MILITARY BOXES

COFFRE A USAGE MILITAIRE

NATO approved and specified for 5 years-Contract A314062/B

Référence OTAN pour 5 ans-Contrat NoA314062/B.

NATO-Abnahme, Liefervertrag fir 5 Jahre-Auftragsnr. A314062/B

JBWM70KZ
NATO. No
Type ' ' Référence OTAN
NATO-NI.
JBWM7OKZ | KIT56 6MT1/2540-99-891-7436 @
JBWE7OKZ | KIT56 6MT1/2540-99-417-8725 (]

B>

FRONT LOADERXH
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K Series Série “K” K-Reihe

For in-door/out-door storage of Fire
extinguishers, Hose reels, Breathing
apparatus, Chemicals and spillage
equipment » Wall mounted or free-standing
* Rubber seal and polycarbonate windows
« Left or right hinged mounting * Plastic
locks and key compartment with Breakglass
facility (2 keys, 2 clear plates and 2
fasteners supplied for self-assembly) o
Wooden base plate « Label supplied loose
 Optional extras: Factory fitted alarm (KIT
ALARM), 2wooden shelves (Kit 90), Break-
glass spare kit (Kit 81) ¢

B>

Pour stockage a I'intérieur ou en extérieur
de vos batiments, d’extincteurs, de tuyaux
d’incendie, d’appareils respiratoires,
d’équipements chimiques ou absorbants ¢
Montage mural ou pose a méme le sol
possibles ¢ Joint caoutchouc et hublot en
polycarbonate « Montage réversible avec Type mm {Dmm u L)/
ouverture de porte a droite ou a gauche ¢ mm mm mm mm
Serrures en plastique et boite a clefs avec
vitre a briser (2 x clés, 2 x hublots JBKE70| 620 | 700 | 260 | 300 | 210 | 253
translucides, 2 x vis plastiques, 2 x écrous
plastique pour assemblage par vos soins) ¢
Fond support en bois ¢ Etiquettes fournies
dans le coffre « En option: Alarme - montage
en usine (KITALARM), 2 étagéres en bois JBKE83| 750 | 830 | 270 | 310 | 220 | 263
(Kit 90), Kit-hublots de remplacement (Kit
81)

fur die Aufbewahrung von Feuerléschern,
Druckschlauchen, Atemschutzgeraten, Ol-
u. Chemikalienbinder, etc. in Gebauden
sowie im Freien ¢ fir Wandmontage bzw.
freistehend einsetzbar « Gummidichtung +
Sichtfenster aus Polycarbonat ¢« Montage
mit Scharnieren nach rechts bzw. links
Kunststoffschlosser sowie Schlissel-
kastchen mit Klarsichtscheibe (2 Schlissel,
2 Scheiben + 2 Plastikschrauben fur die
Eigenmontage) ¢ Holz-Einlegeboden -
Piktogramme lose beigefligt « Extra: Alarm
werkseitig montiert (KIT ALARM), 2
Holzablegefacher (Kit 90), Ersatzscheiben
(Kit 81) «

JBKE72 | 640 | 720 525 540 220 270

JBKE85 | 760 | 850 | 500 | 540 | 300 | 375

JBKE90 | 820 900 850 900 340 420

The standard colour scheme for the ‘K’ Series is a red door with a
black body. However, other colour schemes are available and are
denoted by the third and fourth digit of the product coding.

Le coffre standard de la série “K” se compose d’'une porte rouge
et d'un coffret noir. D’autres associations de coloris sont
disponibles et vous les repérerez dans la référence du produit sur
les 3 et 4emes caractéres composant le code article.

Standardfarbe der K-Reihe: roter Deckel/schwarzer Kasten.
Nachfolgende Farbkombinationen sind auf Anfrage erhéaltlich und
werden durch die dritte und vierte Ziffer der Typenkennung
festgelegt.

Type

KE

KB

KR

FRONT LOADERS

KA

v 08 10/2003

KY
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JBKA85

Py

*90 Series only / la serié “90” uniquement / nur 90er-Reihe

ISO 9001 6



K Series Série “K” K-Reihe

Emergency key facility fitment

The key for the cabinet is located behind a clear plate, that is held in place with two plastic fasteners. In an
emergency the clear plate can be broken away, providing access to the key for the cabinet. Anew clear plate can
be re-attached using the same plastic fasteners.

Montage du hublot donnant acces ala clé en cas d'urgence
La clé de ce coffret se trouve derriére un hublot translucide maintenu par 2 vis plastique. En cas d’'urgence, il suffit
de briser ce hublot pour accéder a la clé. Un nouveau hublot peut étre fixer a I'aide de vis plastique.

Notschlussel-Montage

Der Schlissel befindet sich hinter einer Klarsichtscheibe, die mit 2 Plastikschrauben gesichert ist. Im Notfall wird
die Scheibe zerbrochen, damit der Schliissel entnommen werden kann. Eine Ersatzscheibe kann mit den beigeflgten
Schrauben montiert werden.

Factory fitted alarm
Areed switch activated 120 dB self contained 9 V alarm with three minute automatic reset upon activation. Alarm
does not interfere with use of equipment. Coding example: JBKE70A.

Alarme - Montage en usine
En option montage d’une alarme auto-alimentée de 9v dégageant une puissance sonore de 120 décibels et se
réactivant automatiquement toutes les 3 minutes. L'alarme n"empéche pas d'utiliser le coffre. Par exemple JBKE70A.

Alarm (werkseitig montiert)
Unabhéngige, storungsfreie Einheit mit Reedschalter und 9 V Batterie. Automatische Rickstellung drei Minuten
nach der Aktivierung. Schallstarke: 120 dB. Typenkennung: z.B. JBKE70A.
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64 Series Série “64” 64er-Reihe

B>

+—> r |
Imm mm An mmIJ |

640 250 250 590 max

For extinguishers up to 170 mm dia ¢ Truck & trailer mounting °
Internal strap to secure cylinder « Moulded-in fixing points for
ease of fitment « Double-skinned lid with waterproof seal ¢ Plastic
toggle, lynch pin and hinge pins as standard ¢ Textured surface
finish « Optional extra: Kit 65 for vehicle mounting (30° or 60°).

Pour extincteur de diamétre inférieur &2 170 mm ¢ Montage possible
sur camion et remorque ¢ Ressort de blocage de I'extincteur
dans la boite ¢ Points de fixations moulés facilitant le montage ¢
Couvercle double paroi avec joint étanche » Goupille de sécurité,
charniéres et fermetures en plastique avec chaque coffre  Etat
de surface grené « Option: Kit 65 permettant la fixation a 30° ou
60°.

JBFR64

Type

fur Loscher bis 170 mm g « LKW- oder Hangermontage ¢ Innen-
Federband zur Fixierung des Ldschers ¢ eingesinterte
. Montagehilfen fiir problemlosen Anbau ¢ doppelwandiger Deckel

mit Neoprendichung « Verschlu3biigel, Sicherungsstift und
®

JBFB64

Scharniere aus Kunststoff ¢ strukturierte Oberflache « Extra: Kit
65 fur Montagewinkel 30° oder 60°.

JBFR64

65 Series Série “65” 65er-Reihe

oo
Imm mm An mmI«J \

650 260 275 600 max

Strong durable design & lightweight ¢ Truck & trailer mounting
« Internal tension strap helps prevent movement by the cylinder
« Plastic toggle, lynch pin and hinge pins as standard ¢ Flat
back for ease of mounting < Optional extras: Company logo,
colourse

Chargement par le dessus ¢ Structure renforcée et Iégére °
Montage possible sur camion et remorque ¢ Ressort de
blocage de I'extincteur dans la boite « Goupille de sécurité,
charniéres et fermetures en plastique avec chaque coffre
Surface de fixation plane pour faciliter le montage ¢ En option:
Marquage a votre logo, coloris ¢

leichte, robuste Ausfiihrung « fir LKW- oder Hangermontage ¢
Innen-Federband zur Fixierung des Léschers ¢ Verschlu3biigel,
Sicherungsstift und Scharniere aus Kunststoff e
Montageerleichterung durch flache Riickseite ¢ Extras:

JBFB65
Kundenlogo, Sonderfarben ¢

Vo3
‘P’ JBFR65

ISO 9001 8
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75 Series Série “75” 75er-Reihe

As 65 Series. Optional Extra: Clear Lid-to allow the contents
of the box to be viewed without the need for opening the box.

Comme la Série “65”, En option: Couvercle translucide
permettant de voir le contenu du coffre sans ouvrir.

Wie 65er-Reihe. Extra: Klarsichtdeckel, erleichtert die
Kontrolle; kein lastiges Offnen des Kastens.

Type
. JBCR75
JBFB75 () o
+—> O
JBFR75 () Imm mm An mmIJ \
JBCB75*
® 750 300 300 600+
JBCR75* (]

*Clear Lid/Couvercle transparent/Klarsichtdeckel

SICHERHEITSKASTEN

SAFETY BOXES EQUIPEMENT DE SECURITE

64/65/75 Series

Also available as Safety Boxes - see relevant

description for infomation, noting that Safety Boxes Tvpe

come without any restraints/straps. P

Séries 64/65/75

Sont aussi disponibles en version coffres pour JBRAGA .

équipements de sécurité. cf. descriptif pour JBFA65 .
J information, noter toutefois que ces coffres sécurité

ne comprennent pas de sangle de maintien. JBFAT75 @

64er/65er/75er-Reihe JBCAT5* ®

JBFABS & JBFATS auch als Sicherheitskasten erhaltlich. Wie vor jedoch ~ *Clear Lid/Couvercle

ohne Haltebander. transparent/Klarsichtdeckel

MILITARY BOXES COFFRE A USAGE MILITAIRE MILITARKASTEN

NATO approved and specified for 5 years-Contract A314062/B « Boxes available in NATO
green « Independently drop and vibration tested (-35°C)e Strong and durable enough for military
use ¢

Référence OTAN pour 5 ans-Contrat No A314062/B.«Coffres disponibles dans colori vert
OTANe Tests d'impact et de vibration (-35°C) « Grande longévité et résistant méme pour un
usage militairee

NATO-Abnahme, Liefervertrag fiir 5 Jahre-Auftragsnr. A314062/B  erhéltlich in NATO-Oliv ¢
unabhangiger Aufprall- und Vibrationstest (-35°C)e robust und stof3fest, ideal fir den
Militareinsatz *

NATO. No
Type Référence OTAN
JBFME5K NATO-Nr.
JBFM6SK | KIT55 6MT1/2540-99-0751-9118 O
JBFR65K KIT55 6MT1/2540-99-987-5386 ‘ 9
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<64 Series Série “64” 64er-Reihe>
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<64 Series Série ““64 64er-Reihe>
Fixing points
Points de fixation
Montagepunkte
— e B
1 O e0° |
BN T | Kit for mounting Top Loaders to a vehicle at an angle (30° or 60°) consisting
: A of: 435 mm angle section ‘B’(2), 265 mm angle section ‘A’(2), M8x20
b LYY setscrews (2), M8x15 washers (6), M8x30 washers (6), M8 nyloc nuts
e Y (6).
A
Kit de montage pour coffre porte extincteur chargement par le dessus
sur un véhicule selon un angle (30° ou 60°). Composé de 2 x corniéres
30x30x3 mm long. 435mm (B), 2 x corniéres 30x30x3 mm long. 265
iy . mm (A). 2 x vis M8x20, 6 x rondelles M8x15, 6 x rondelles M8x30, 6 x
Fixing points . .
Points de fixation écrous freinés M8.
Montagepunkte

Montagesatz fur Toplader (Montagewinkel 30° oder 60°) bestehend aus:

B, : % 2 Winkelprofilen ‘B’ (435 mm), 2 Winkelprofilen ‘A’ (265 mm), 2 M8x20
©) I,-.f : S 30° i Justierschrauben, 6 M8x15 U-Scheiben, 6 M8x30 U-Scheiben sowie 6
Z i = ““Q;._—»:H M8 Muttern (selbstsichernd).
; 7 : . oy 2 HH"\\- .
LL  NCPAATR S
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Note

Attention

Achtung

When fitting horizontally the box should be mounted so that it is at right angles to the direction of travel of the

vehicle.

Lors du montage a I'’horizontale, le coffre devrait étre fixé de facon a ce que I'extincteur soit perpendiculaire au
sens de la marche du véhicule.

Bei waagerechtem Anbau den Kasten im rechten Winkel zur Fahrtrichtung montieren.

Placement of the fire extinguisher label.
Positionnement de I'étiquette <Extincteur>

Feuerldscher-Piktogramm

Dimensions

<65-75 Series Série “65-75"

Mal3e

Fit fire extinguisher label here.
Mettre I'étiquette ici.
Aufkleber hier anbringen.

65/75er-Reihe>

C
Tvpe A B c D E F G

yp mm mm mm mm mm mm mm
JBFR65 240 240 650 70 500 85 45

JBFR75 300 270 750 115 500 130 100

JBCR75 300 270 750 115 500 130 100

11

FIXING K
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KIT 55 <=
<65-75 Series Série “65-75" 65/75er-Reihe>

Kit for mounting Top Loaders to a vehicle at an angle (30° or 60°) consisting of: 500 mm angle section ‘C’ (2), 435
mm angle section ‘B’ (2), 265 mm angle section ‘A’ (2), M8x20 setscrews (12), M8x15 washers (18), M8x30
washers (6), M8 nyloc nuts (12).

Kit de montage pour coffre porte extincteur chargement par les dessus sur un véhicule selon un angle (30° ou 60°).
Composé de 2 x cornieres 30x30x3 mm long. 500 mm (C), 2 x corniéres 30x30x3 mm long. 435 mm (B), 2 x
corniéres 30x30x3 mm long. 265 mm (A). 12 x vis M8x20, 18 x rondelles M8x15, 6 x rondelles M8x30, 12 x écrous
freinés M8.

Montagesatz fur Toplader (Montagewinkel 30° oder 60°) bestehend aus: 2 Winkelprofilen ‘C’ (500 mm), 2
Winkelprofilen ‘B’ (435 mm), 2 Winkelprofilen ‘A’ (265 mm), 12 M8x20 Justierschrauben, 6 M8x15 U-Scheiben, 6
M8x30 U-Scheiben sowie 6 M8 Muttern (selbstsichemd).
Fixi int Fixing points

Xing points Points de fixation
Points de fixation Montagepunkte

Montagepunkte / ‘ \
/ | \ Je B 0

LA
60° 30°

> o

o
0

KIT 56
<65-75 Series Série “65-75” 65/75er-Reihe>

Basic kit for horizontal/vertical mounting; also suitable for front
loaders, consisting of: 500 mm angle section ‘C’ (2), M8x20
setscrews (6), M8x15 washers (6), M8x30 washers (6), M8 nyloc
nuts (6).

When fitting horizontally the box should be mounted so that it
is at right angles to the direction of travel of the vehicle.

Fixing points
Points de fixation
Kit standard pour le montage a I'horizontale/verticale. Composé Montagepunkte
de 2 x corniéres 30x30x3 mm long. 500 mm (C), 6 x vis M8x20, / ‘
6 x rondelles M8x15, 6 x rondelles M8x30, 6 x écrous freinés -
M8. = i
Lors du montage a I'horizontale, le coffre devrait étre fixé de
fagcon a ce que I'extincteur soit perpendiculaire au sens de la
marche du véhicule. ,/I ! ﬂ ] “
=i |

Grundversion fur horizontale/senkrechte Montage; kann auch
fur Frontlader eingesetzt werden. Bestehend aus: 2
Winkelprofilen ‘C’ (500 mm), 6 M8x20 Justierschrauben, 6
M8x15 U-Scheiben, 6 M8x30 U-Scheiben sowie 6 M8 Muttern
(selbstsichemd).

Bei waagerechtem Anbau den Kasten im rechten Winkel zur
Fahrtrichtung montieren.
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Note

Attention

Achtung

Use the drill hole locating points on the back of the box when attaching the mounting brackets. Use the M8x30
washers inside the box when attaching the 500mm angle sections ‘C’.

Utiliser les points prépointes situés a l'arriére due coffre pour le montage des fixations. Utiliser les rondelles
M8x30 a I'intérieur du coffre pour le montage des corniéres 30x30x3 mm long. 500 mm (C).

Bei Montage der Winkelprofile die Hilfsmarkierungen auf der Riickseite des Kastens benutzen. Die Winkelprofile
C’ (500 mm) mit den M8x30 U-Scheiben (Beutel im Kasten) montieren.

Placement of the fire extinguisher label.
Positionnement de I'étiquette <Extincteur>

Feuerldscher-Piktogramm

KIT 80

]

Fit fire extinguisher label here.
Mettre I'étiquette ici.
Aufkleber hier anbringen.

<70-83 Series Série “70-83” 70/83er-Reihe>

ol
& l_}

St
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w |

Kit for mounting Front Loaders to a landing leg (109 x 109)
consisting of M8 U-Bolt (2), 30x5x210 clamp (2), M8 Nuts (8),
M8 Washers (8), M8x25 set screws (4), M8x30 washers (4).

Kit de montage pour coffre porte extincteur a chargement frontal
sur une béquille (109 x 109) composé de: 2 x étriers U M8, 2
X platines 30x5x210 mm, 8 x écrous M8, 8 x rondelles M8, 4
X vis M8, 4 x rondelles M8x30.

Montagesatz fur die Befestigung von Frontladern an
Stiitzvorrichtungen (109 x109) bestehend aus 2 M8 U-Bligel,
2 Klemmplatten (30x5x210), 8 M8 Schrauben, 8 M8 U-
Scheiben, 4 M8x25 Justierschrauben sowie 4 M8x30 U-
Scheiben.
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DOCUMENT HOLL
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9000 Series Série “9000”

9000er-Reihe

Designed to store documents next to machinery (Maintenance checks,
manuals, etc) « Can be used on commercial vehicles and containers ¢
Tamper seal facility « Made from environmentally friendly HDPE - fully
recyclable ¢ Resistant to most chemicals, detergents and oils ¢

Pour le stockage de documents a proximité de machines (mode d’emploi,
manuel de maintenance ou procédure de sécurité) ¢ Peut aussi etre
monté de véhicules industriels ou containers ¢« Plombage possible ¢
Fabriqué dans un polyéthyléne haute densité recyclable - respectueux
de I'environement ¢ Résistant aux produits chimiques, détergents et
produits petroliers ¢

als Behalter fuir maschinenrelevante Daten (Wartung, Bedienanleitungen,
etc.) entwickelt  fir Nutzfahrzeuge und Container geeignet « Verplombung
mdoglich  aus umweltfreundlichem HDPE - 100%ig recycelbar e
chemikalien-, reinigungsmittel- und 6lbestandig ¢

[—

Minimum order quantity/Commande minimum/Mindestabnahme

9003: 15 units 15 unités 15 Einheiten.
9007: 20 units 20 unités 20 Einheiten.
9008: 20 units 20 unités 20 Einheiten.
L Documents
Type L e n\:l / / Dokumente
mm mm mm mm
mm mm
9003 160 195 230 295 15 45 A5 0.470
9007 230 260 295 320 40 55 Ad 0.740
9008 220 280 320 365 30 55 Ad 0.870
14



JFE Series Série “JFE” JFE-Reihe

e B

Not for use on commercial vehicles ¢For in-door/out-door storage of Fire
extinguishers ¢ Strengthened base to accommodate extinguisher, no additional
fixings required ¢ Detachable lid forimmediate access in case of emergency
* Rubber fastening toggles ¢ Textured surface finish ¢ Strong and durable ¢
economical ¢« UV-stabilized to retain colour fastness ¢ Fully recyclable
environmentally friendly PE  Resistant to most chemicals ¢ Fire extinguisher
label «

Ne se monte pas sur véhicules industriels ¢ Pour le stockage extérieur ou
JFEXO1 intérieur de I'extincteur « Grace a sa base renforcée, il n’est pas nécessaire
d'utiliser de fixations supplémentaires ¢ Couvercle amovible pour acces
immédiat en cas d’'urgence « Attache-capot caoutchouc ¢ Etat de surface
grainé » Structure résistante « Economique ¢ Couleur stabilisée et résistante
aux U.V. ¢ Fabriqué dans un polyéthylene recyclable respectueux de
I'environnement ¢ Résiste a la plupart des agents chimiques ¢ Etiquette
<Extincteur> fournie ¢

nicht fir LKW-Montage, etc. geeignet « fir die Aufbewahrung von
Feuerldschern in Gebauden sowie im Freien ¢ verstérkte Loscher-Standflache,
keine Halter erforderlich « durch abnehmbare Haube im Ernstfall sofort griffbereit
e Gummiverschlisse e strukturierte Oberflache  ausgezeichnete Stabilitat
und hohe Formbestandigkeit « Skonomisch ¢ hervorragende UV-Bestandigkeit
« vollstandig recycelbares, umweltfreundliches PE « chemikalienbestandig ¢
Feuerléscher-Piktogramm

o
(=2

JFEXO01

+“—>
Imm mm An Type

640 250 245 JFEX01

JFEBO1

JFERO1

WALL MOUNTING

v 08 10/2003
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JBX Series Série “IdBX”’ JBX-Reihe

Ideal for in-door/out-door storage of Fire extinguishers, Breathing
apparatus equipment, Firehose reels, Fire blankets, sand, First
aid equipment ¢ Splash proof ¢ Lockable « Chemical resistant ¢
Fully recyclable PE ¢ Standard colour: rede Optional extra: Company
logo, colour.

Ideal pour le stockage extérieur ou intérieur de I'extincteur, d'appareil
respiratoire, de tuyaux d'incendie, de couverture de survie, de sable,
de trousse de 1° secours ¢ étanche  cadenassable ¢ résistant
aux produits chimiques « fabriqué dans un polyéthyléne entierement
recyclable ¢ Colori standard: rouge ¢ En option: Marquage a votre
logo et gamme de couleurs possible.

JBX120-COR

Ideal fur die Aufbewahrung von Feuerldschern, Atemschutzgeraten,
Druckschlauchen, Léschdecken, Sand, Erste-Hilfe-Ausriistungen,
etc. in Gebauden sowie im Freien ¢ spritzwassergeschitzt ¢
abschlieRbar « chemikalienbestandig * vollstandig recycelbares PE
« Standardfarbe: rot « Extras: Kundenlogo, Sonderfarben. JBX80-COR

G

O Type Imm mm

N JBX45-COR 380 450 400 4.5 44
LL JBX52-COR| 360 520 360 5 a4
(>§ JBX58-COR 400 580 450 5.5 72
m JBX62-COR 360 620 610 6.5 100
(LB JBX65-COR 500 650 480 8 110
é JBX80-COR 500 800 480 10 140
9 JBX100-COR [ 500 1000 480 12 170
(0))] JBX120-COR 500 1200 480 15 210

v 08 10/2003
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Grit Boxes Coffre Pour Grit Streugut-Kasten

For in-door/out-door storage of grit, sand, salt, Chemicals and spillage A -
equipment ¢ Optional extras: Logo service available.

Pour stockage al'intérieur ou en extérieur de grit, sable, sel, d’équipements
chimiques ou absorbants ¢ En option: Logo personnalisé sur demande.

fur die Aufbewahrung von Streugut, Salz, Sand, Ol- u. Chemikalienbinder,
etc. in Gebauden sowie im Freien « Extra: Kundenlogo auf Wunsch.

mm —> .
I mm Aﬂ m

JBS65-COYE
570 650 499 8
Type
JBS65-COYE
JBses-CORE| @ 110
JBS65-COGR (] 110
JBS65-COYE 110

JBS65-COGR

Plastic Shovel / Pelle en plastique /
Kunststoffschaufel

/2003

Vo3
(5
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66 Series Série “66” 66er-Reihe

650 260 275

JBEAGET

Storage box for commercial vehicles only ¢ Large capacity ¢ essential for ADR required vehicles ¢ Extras: Anti-
static-strip.

Coffre de stockage pour produits absorbants sur véhicules industriels ¢« Grande capacité de stockage ¢ Notre
coffre répond a un renforcement de la Iégislation en matiére d’équipements ADR des véhicules ¢ En option: Mise
alaterre.

Staukasten nur fir Nutzfahrzeuge ¢ groRes Fassungsvermaogen ¢ geeignet fiir Fahrzeuge, die den neuen ADR-
Vorschriften unterliegen ¢ Extra: Antistatik-Band.

-9

JBEAG6 o

JBEA66 JBEAGET ® /
(l:I,J) JBEBSS | @)
» JBEB66T [ ] /
8 JBEG66 (]
LLJ JBEG66T O /
) JBER66 (]
é JsereeT | @ V4
IC_)
n

v 08 10/2003
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Stands without back Socles sans dosseret Stander ohne Rucken

e B

Available as single/double stands ¢ Suitable for all portable extinguishers ¢ Strong design & lightweight ¢« Resistant
to most chemicals * No corroding parts « Made from environmentally friendly PE - fully recyclable ¢ Ideal for
public buildings, offices, hotels, exhibitions, etc. ¢« Non-slip design ¢ Recessed top to accommodate extinguisher
» Immediate access in case of emergency e Fire extinguisher label « Optional extras: Colour.

Pour 1 ou 2 extincteurs ¢ Convient a tout type d’extincteur portable « Structure renforcée malgré sa légereté
Résiste a la plupart des agents chimiques ¢ Insensible a la corrosion ¢ Fabriqué dans un polyéthylene recyclable
respectueux de I'environnement ¢ Idéal pour tout lieu public - bureaux, hétels, parc des expositions etc. ¢
Embase anti-dérapante ¢« Logement adapté a tout type d’extincteur « Accés immédiat en cas d’urgence e
Etiquette <Extincteur> « En option: Coloris.

als Einzel-/Doppelstander erhéltlich « fir alle tragbaren Feuerldscher ¢ leichte, robuste Ausfiihrung
chemikalienbestandig ¢ rostfrei « aus umweltfreundlichem PE - 100%ig recycelbar « ideal fur 6ffentliche Gebaude,
Biros, Hotels, Ausstellungen, etc ¢ rutschsicher  vertiefte Loscher-Standflache « im Ernstfall sofort griffoereit ¢
Feuerldscher-Piktogramm  Extras: Sonderfarben.

JFP2

JFP5

CO, extinguisher stand. Also suitable for use
with JFP3/4/6.

Support pour extincteur CO,. Peut s'utiliser
également avec les réf. JFP3/4/6.

Stander fur CO,-Feuerléscher; auch flr JFP3/

4/6 geeignet.
JFP5 ®
: ‘
RN Red ZARAY Y 0
5. mm
max (@)
JFP1 . <ZE
JFP1-BIGE 200 345 345 205 1.5 » -
JFP1-MG10 5] n
JFP2 . LL
JFP2-BIGE 150 645 320 205 3.0 i 0_:
LL
JFP2-MG10
. v 08 10/2003
JFP5 ‘ "
JFP5-BIGE 240 220 207 110-120 1.0 2 ‘Pa
JFP5-MG10 . 19 1SO 9001




@ Stands with back Socles avec dosseret Stander mit Rucken

L

JFP3-BIGE JFP4-MG10

Available as single/double stands ¢ Suitable for all portable extinguishers ¢ Strong design & lightweight » Resistant
to most chemicals ¢ No corroding parts « Made from environmentally friendly PE - fully recyclable ¢ Ideal for public
buildings, offices, hotels, exhibitions, etc. « Non-slip design « Recessed top to accommodate extinguisher ¢
Immediate access in case of emergency e Fire extinguisher label « Optional extras: Colour.

Pour 1 ou 2 extincteurs « Convient a tout type d’extincteur portable « Structure renforcée malgre sa légeéreté ¢
Résiste a la plupart des agents chimiques ¢ Insensible a la corrosion  Fabriqué dans un polyéthylene recyclable
respectueux de I'environnement ¢ Idéal pour tout lieu public - bureaux, hotels, parc des expositions etc. « Embase
anti-dérapante ¢ Logement adapté a tout type d’extincteur « Accés immédiat en cas d’'urgence ¢ Etiquette
<Extincteur> ¢ En option: Coloris.

als Einzel-/Doppelstander erhéltlich « fur alle tragbaren Feuerléscher e leichte, robuste Ausfihrung e
chemikalienbestandig e rostfrei « aus umweltfreundlichem PE - 100%ig recycelbar « ideal fir 6ffentliche Gebaude,
Biros, Hotels, Ausstellungen, etc. ¢ rutschsicher « vertiefte Loscher-Standflache « im Ernstfall sofort griffbereit «
Feuerldscher-Piktogramm ¢ Extras: Sonderfarben.

JFP-6
Triple stand/Socle pour 3 Extincteurs/Dreifachstander

JFP3/JFP4 combination stand ¢ Supplied as two separate units in one box for self assembly ¢« Assembly kit
included.

Socle combiné pour JFP3/JFP4 « Fourni en 2 unités séparées dans le méme carton pour assemblage selon votre
convenance ¢ Kit d’'assemblage inclus.

JFP3/JFP4-Kombistéander ¢ lose verpackt im Karton fiir Eigenmontage ¢« Montagesatz beigefiigt.

8 Yl
I N
| P ||| 2 BT
p ype I mm ¢ 'mm
max
8 JFP3 ‘
Z JFP3-BIGE 750 320 300 240 2.6 !
|<_E JFP3-MGL10 e
) JFP3 & JFP5 JFP4 L J
LLl JFP4-BIGE | 750 620 300 240 5.2 :
0_: JFP4-MGL10 g
LL
JFP6
v 08 10/2003 ®
n JFP6-BIGE 750 940 300 240 8.2 -
‘Pa JFP6-MG10 .
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Kits Montagesatze

KIT 57 KIT 52
2 wooden shelves for 85 series Free Standing Feet
2 étagéres en bois pour coffres de Pied support pour utilisation du
la série “85” coffre seul
2 Holzablegefacher fiir O — FuRe fur freistehenden Einsatz
85er Reihe : v
- .- y
KIT 90 KIT 55
2 wooden shelves for 90 series Top Loader Mounting Kit
2 étagéres en bois pour coffres de Kit de montage pour coffre porte
la série “90” extincteur chargement par les
2 Holzablegeféacher fiir 90er Reihe dessus
Montagesatz flr Toplader //
| el
KIT 80 KIT 50
Landing Leg Mounting Kit Rubber Strap
Kit de montage pour coffre Sangle de maintien caoutchouc
porte extincteur a Gummi-Innenhaltebander
chargement frontal surune
béquille -
Montagesatz flr die nn e
Befestigung von Frontladern
an Stitzvorrichtungen \
KIT51 KIT 81
Buckle Web Strap Spare Break-Glass
Sangle Renforcée Kit-hublots de remplacement
Gurtband mit Schnalle Ersatzscheiben
KIT SHELF72 KIT91
2 plastic shelves for 72 Series Spare Keys (10 pieces)
2 étageres en plastique pour coffres Clés de remplacement (10 pieces)
de la série “72" Ersatzschlissel (10 Stck.)

2 Kunststoffablegefécher fir 72er- Reihe

KIT SHELF85 ~ KIT ALARM
2 plastic shelves for 85 Series Alarm Kit

2 étageres en plastique pour coffres Kit - Alarme
de la série “85” Alarmeinheit

2 Kunststoffablegefécher fir 85er- Reihe

=
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Labels Etiquettes Piktogramme

Breathing Apparatus/Appareils Fire Hose Reel/Tuyaux d'incendie/
Respiratoires/Atemschutzgerate Léschschlauch
KIT-LAB-BA KIT-LAB-HOSEREEL
Fire Extinguisher/Incendie/Feuerléscher First Aid/1¢ secours/Erste Hilfe
KIT-LAB-FIRE KIT-LAB-FIRSTAID

(7=

Fire Extinguisher - German Spill Kit
Incendie - Allemagne

Feuerléscher - Deutsch KIT-LAB-SPILLKIT

SPILL

KIT-LAB-FIREGERMAN

ADR

KIT-LAB-ADR

Fire Extinguisher - Swedish/Incendie - Suede/
Feuerldscher - Schwedisch
KIT-LAB-FIRESWEDEN

Minimum Order Quantity: 10 labels per Kit in a plastic bag.
Commande Minimale: 10 etiquettes par kit et par sachet.
Mindestabnahme: 10 Piktogramme/Kit im Folienbeutel.
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www.jonesco-plastics.com

Contact Name Nom et contact Ansprechpartner

v 08 10/2003

Subject to change without notice Sauf modifications Anderungen vorbehalten ‘ ’

All dimensions are nominal Toutes les dimesnions sont nominales Alle MaR3e sind Nennwerte
1ISO 9001:2000
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